
Altri Impianti Volley e Minivolley

Impianto pallavolo monopalo trasportabile su
basamento zavorrato con ruote e palo tondo di
diametro Ø70mm.

Art. 5022

Impianto pallavolo monopalo su basamento con ruote.

Articolo composto da coppia di basamenti zavorrati e pali dotati
di scorrevoli per posizionare la rete ad un'altezza compresa tra
155cm e 290cm, il che permette di praticare pallavolo, minivolley e
superminivolley.

Il basamento è realizzato in acciaio verniciato in tubo rotondo
antinfortunistico, già zavorrato, dotato di predisposizione per
fissaggio di sicurezza a terra e ruote Ø80mm autobloccanti e
piroettanti per favorire il trasporto; dimensioni 100x120cm.
Pali realizzati in acciaio zincato sezione tonda Ø70x3mm e
lunghezza 3m.
Scorrevoli manuali in acciaio zincato con chiusura mediante
volantino per regolazione dell'altezza della rete e tendirete con
cinghia per regolazione della tensione della rete (non inclusa).

Peso: basamento e palo circa 75kg, impianto intero circa 150kg.

Tutti i componenti vengono forniti smontati per facilitarne il
trasporto.

Disponibile: vasta scelta di reti (visita la sezione " Reti ed
Accessori per Impianti Volley e Minivolley").

Visita la nostra sezione "Impianti Volley e Minivolley" per maggiori
informazioni.
Visita la nostra sezione "Accessori per Impianti Volley e Minivolley"
per maggiori informazioni riguardo reti, protezioni ed altro ancora.
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